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Gegengriff ohne Schaltelemente.
Counter handle without switching 
elements.

Griffserie FG19

Werkstoff und Ober� äche:
Griff aus Pro� laluminium 
AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt 
und naturfarben oder schwarz 
eloxiert.

Funktionselemente:

FG19-01:
Drucktaster (Wechsler).

FG19-02:
Drucktaster 1 (Wechsler),
Drucktaster 2 (Schließer).

FG19-00:
Gegengriff ohne 
Schaltelemente.

Anschluss:
Anschlussleitung 8-polig, 
5 m lang aus dem Griff 
herausgeführt.

Schutzart:
IP 54.

Hinweis:
Andere Grif� ängen 
auf Anfrage.

Eloxalausführung
Anodized version

naturfarben
natural color

schwarz
black

Typ
Schaltfunktion
Switching function A

Bestell-Nr.
Order no.

Bestell-Nr.
Order no.

FG19-00 ohne Schaltelemente
without switching elements

400 FG19-00.400.11 FG19-00.400.14

600 FG19-00.600.11 FG19-00.600.14

FG19-01 1 Drucktaster
1 push button

400 FG19-01.400.11 FG19-01.400.14

600 FG19-01.600.11 FG19-01.600.14

FG19-02 2 Drucktaster
2 push buttons

400 FG19-02.400.11 FG19-02.400.14

600 FG19-02.600.11 FG19-02.600.14



Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

FG

www.rohde-technics.com

Handle Series FG19

Material and surface:
Handle made of aluminium 
pro� le AlMgSi 0.5; glass ball
blasted and natural or black 
anodized.

Function elements:

FG19-01:
Push button 
(change-over contact).

FG19-02:
Push button 1
(change-over contact),
Push button 2 (NO contact).

FG19-00:
Counter-handle without 
switching elements.

Connection:
Connection cable 8-pole, 5 m 
led out of the function handle.

Protection class:
IP 54.

Note:
Other handle lengths 
upon request.

Technische Daten | Technical data

Typ FG19-01 FG19-02

Drucktaster 1
(1 Wechsler)
Push button 1
(1 change-over contact)

WH(1) GN(3)

BN(2)

BU(7)

PK(6)

LED
grün
green

WH(1) GN(3)

BN(2)

BU(7)

PK(6)

LED
rot
red

Drucktaster 2
(Schließer)
Push button 2
(NO contact)

ohne
without

YE(4)

GY(5)

RD(8)

PK(6)

LED
grün
green

Drucktaster
Push button

24 V AC/DC
max.1 A

Betriebsspannung LED
Operating voltage LED 24 V DC

Anschlussart
Connection type

Kabel 8-polig
Cable 8-pole

Steckerbelegung
(Ansicht Steckerseite)
Connector assignment
(Plug side view)

GY (8)

RD (9)
BN (1)VT (10)

RD/BU (12) 

BU (2)

BK (7)

WH (3)

YE (6)PK (5)
GN (4)

GY/BN (11)

RD (8)
BN (2) WH (1)

BU (7)

PK (6)

GY (5)

GN (3)

YE (4)

GY (8)

RD (9)
BN (1)

VT (10)

RD/BU (12) 

BU (2)

BK (7)

WH (3)

YE (6)
PK (5)

GN (4)

GY/PK (11)

GY (8)
RD (9)

BN (1)

VT (10)

RD/BU (12) 
BU (2)

BK (7)

WH (3)

YE (6)

PK (5)
GN (4)

GY/PK (11)

WH/YE (15) 

BN/GN (14) 

WH/GN (13) 

YE/BN (16) 

WH/GY (17) 

Montageöffnung
Mounting cutout

  ø 13   ø 8,5 (2x) 

 18 

 A 
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Beschriftung

Labeling

Auf Anfrage
On request
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